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八-ドウ 



♦ 


同栖物を確認ずる 


プリンタを箱から取り出し栖包材を取り除いたら、同栖物を確認します。足りないものや破損したものが 
あれば、販売店またはレックスマークカスタマーコールセンターにお問い合わせください。 



t Lexm.vrk 'N. 

誓 1 O 雌 



ブラックカートリッジ 


プリンタソフトウェア CD 
(『ユーザーズガイド』も収納） 


USB ケーブル 


マニュアル類 

『マニュアル-ナビ』 

Windows 用 

『セットアップシート』 

Macintosh 用 

『セットアップシート』 

『安全のためのご案内、サービス， 
サポートのご案内』 

『ネットワークガイド』（本書） 

『スタートガイド』 


メモ：本書では USB ケーブルは使用しません。プリンタをネットワークに 
接続するために曰 hernet (RJ-45 カテゴリ 5) ケーブルをご用意くだ 
さし、。 



- ドウ H アのセットアップ 
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1•2 電源を入れる 


重要！ 

• 必ずプリンタに同捆されている AC アダプタを使用してください。同捆の AC アダプタが外のものをご使用になっ 
た場合の結果につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 

• 必ずが下で説明する順番で AC アダプタを接続してください。順番を誤ると、感電、火災の原因となります。 

• AC アダプタのステッカーに記載されている規定電圧が外で使用しないでください。感電、火災の原因となります。 


1 AC アダプタの電源部をプリンタの AC アダプタ接続部に差し込みます。 
2 もう一方のプラグを壁の電源コンセントに差し込みます。 



①一②の順番をまちがえ 
ないよラにしてくださし、。 


3 電源ボタンを押し、ボタンが点灯するのを確認します。 



メモ：電源ボタンが点灯しない場合は AC アダプタがプリンタと電源コンセ 
ントの両方にしっかりと接続されていることを確認してから、もう 
一度電源ボタンを押してみてください。 
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1,3力ートリッジを取り付ける 

1プリントカートリッジをパッケージから取り出します。 

2保護材を取り外し、ステッカーをつまんでプリントヘッドを保護しているテープを取り除きます。 



3プリントカートリッジをカートリッジホルダーに取り付けます。 

(1) フロントカバーを 開きます。 

(2) 手前のロックレバーを押し、固定カバーを開きます。 

(3) プリント カート リッジを カー トリッジ ホルダーに セットします。 

(4) 固定カバーを倒して「カチッ」と音がするまで押します。 



4フロントカバーを閉じます。 


八—ドウエアのセットアップ 
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1^4 ネットワークに接続ずる 

八ブに接続ずる場合 

1 プリンタを Ethernet ケーブル （ RJ -45 カテゴリ 5) で八ブに接続します。 



2 


ネットワークコネクタに接続ずる場合 

1 プリンタを Ethernet ケーブル （ RJ -45 カテゴリ 5) で壁のネットワークコネクタに接続します。 



LINK ランプが点灯していることを確認します。 



2 



LINK ランプが点灯していることを確認します。 
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1• s 用紙をセットずる 

1両方の用紙サポーターを開き、排紙トレイを引き出します。 

2 A 4 サイズの普通紙を、印刷面を手前にして、給紙口1の右側にそろえてセットします。普通紙の場 
合、約100枚までセットできます。 

3用紙送りボタン1を押します。 

4リリースレバーと用紙ガイドをつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。 



1 • 6 MAC アドレスを確認ずる 

1プリンタの電源ボタンを押して電源をオフにします。 

2用紙送りボタン1を押しながら電源ボタンを押したあと、電源 
ボタンのみを放します。用紙送りボタンは押したままにします。 

3プリンタが印刷を開始したら用紙送りボタン1を放します。 

MAC アドレスが印刷されます。 





電源ボタン 

用紙送り 
ボタン1 


八—ドウエアのセットアップ 


メモ：この操作は、プリンタをコンピュータに接続せずに行うことができ 
ます。 


















1*7 インストールの準備をずる 


プリンタをネットワーク経由で使用するように設定するには、プリンタに固有のネットワークアドレス 
(IP アドレス）を割り当てる必要があります。 

Windows をお使いの場合、プリンタソフトウェアは、 UPnP (Universal Plug and Play ) および TCP/IP 
を使用しているに S (Internet Connection Sharing) ネットワーク環境に対応しています。 IP アドレス 
はが下の範囲で割り当てられます。 

UPnP ネットワーク環境 • 169.254 .0.0 から 

169.254 .255.255 まで 

に S ネットワーク環境 • 192.168 .0.0 から 

192.168 .255.255 まで 

Macintosh をお使いの場合、プリンタソフトウェアは、 TCP/IP を使用している Macintosh ネットワー 
ク環境に対応しています。 IP アドレスはが下の範囲で割り当てられます。 


• 169.254 .0.0 から 
169.254 .255.255 まで 

• 192.168 .0.0 から 
192.168 .255.255 まで 


• 10.0 .0.0 力、ら 

10.255 .255.255 まで 

• 172.16 .0.0 から 
172.31 .255.255 まで 


1 インス!-ールをはじめる前にが下の点を確認します。 

ネットワ—ク印刷チェックリスト 

W プリンタが曰 hernet ケーブル （RJ-45) で八ブまたはネットワークのコネクタにしっかりと接続さ 
^ れている。 

H プリンタの電源がオンになっている。 

H お使いのコンピュータがネットワークに接続されている。 

W Windows または Macintosh が起動している。 

H プリンタの LINK ランプが点灯している。 

W ネットワークの設定に使用した取扱説明書が手元にある。またはネットワーク管理者に連絡がと 
^ れる。 

W ネットワークプリンタで印刷しようとするすべてのコンピュータでネットワークプロトコル 
U (TCP/IP) が有効になっている。 

ネットワーク管理者に尋ねるか、ネットワークの設定に使用した取扱説明書または Windows の 
オンラインヘルプを参照してください。 

2 お使いのオペレーティングシステムによってが下のページに進みます。 


Windows 98/Me 

9 ぺージ 

Windows XP/NT/ 2000 

19 ぺージ 

Mac OS 8.6-9.2 

31 ぺージ 

Mac OS Xv 10.0.3 が降 

39 ぺージ 
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E 


Windows 98/Me でのセツトアツ 


20ソフトウェアのインス! V — ル 

インス!^ール手順 

1ネットワークに接続されたコンピュータを起動します。 




2 開いているアプリケーションをすべて閉じます。 

3 プリンタソフトウェア CD をコンピュータの CD - 
ROM ドライブにセットします。 

信 


4 [インストール]をクリックします。 



[アライメント 調整] 画面 



臟进 i 媚晚 。位 

本斬さ抑すと白拍巧イゎ卜*を巧た 


◎成 


17 を井巧取； 

LEXM^VRK Z65 ' お I m.sjm 


[プリンタドライバのインス!-一 
ル]画面 


フリンがライがのインストル 


フリン》が-卜ぞ进びます。ま!をする巧合は一稳から进んでください。 
ホ H ® 




ネットワ - ウ ] リンうの i さ志 . 


画面の指71^に従ってインストール 
を完了します。 


巧ンタを叔 


[Lexmark Z6b 

巧ちほうフリンタに試ミしますか？ 
はいが 
广いいえの 


[接続されているプリンタはありま 
せん]画面 

巧まのちま：巧ちされている7タン》はありません 

フリンが-フ''ルげ正しく巧攝されてしか L と、フリン时フトウげぞ正询こインストルできません。 


17リン》クーフ、そわヴウします • 

墨すぺてのクザルび正しく巧轿されてし、るか翻ぺます。 

-厮しし、'トトつジの胤 D ゥィサ 'H'] びま示されたあさは、 

2族ける]本ずノをクリブウして、なまを再田します • 

ヒントの J ウづ''ル巧続のわ.?姊•イント 
—涯お毎)… J 固ちの設ミ你叫を进巧 


[キ*州ル]本''タンを W. ッウします。 


I ホへ ( が > I _ キみセルが _I 

10ページの「ネットワーク上に設 
定済みのプリンタが複数ある場合」 
に進みます。 


10ページの「手動で IP アドレス 
を設定する必要がある場合」に進 
みます。 


メモ：説明には Windows Me で表示される 
画面を使用します。表示される画面 
はお使いのオペレーテイングシステ 
ム （0 S ) によって異なります。 




Windows 送 / IVIe でのセットアップ 
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ネツトワーク上に設定済みのプリンタが複数ある場合 


フリンタトうかめインスト-ル 


フリン》がートぞ涯む:ます。変更する巧合は一覧から遇んでください。 

r 一 K り 


jlBHnBHSWBiBDBMBlI 


■ Lexmark Z 6510117 e ■ 

| Lexmark ' Z 65' l 0140 a 


Lexmark Z 65 j ObOcI 


I Lexmark と 


巧巧ほうフリンタに設ちしますか？ 
のまいが 
广いいえの 


[ ホへ ( が > I 


インストールするプリンタの MAC アドレス 
(与7ページ）の下6巧が表示されたポートを選 
択します。 


2 [次へ]をクリックします。 

3 画面の指示に従ってインス!-ールを完了します。 


手動で IP アドレスを設定ずる必要がある場合 


なまの泛ま：巧援されているフ勺ン》はありません 


フリンなウ-フ''ルび正しく叛倚されていないと、フリンタソフトウジを正巧にインストルできま廿ん。 

1フリンタクー： TA ぞチ巧クします。 

-すぺてのクーフ''ルが正しく巧摄されてし1るか調べます。 

-腑しし W -卜ろ I アの适力 D ウィサ''-巧げま示された巧合は、[キトンセル柿''タンをクリブクします。 

2胺ける]ホ>タンをウリブクして、巧まを巧巧します。 


进巧运)… J 固ちの設定がラメ-夕を进巧 


t) - 


I ' 额，るのの … —il 

が了が I 


[選択]をクリックします。 


フリンタトうかめインスト-ル 


フリン》がートぞ涯む:ます。ずをする場合は一覧から遽んでください。 
ホ•ート ( P ) 




ネットトウフリンタの設定 … 

一 I 


フリンタるが 


[Lexmark Z 6 b 

巧冷ほミ 
のまけ 


をほうフリン》に設定しますか？ 
いの 
广いし、えの 


I ホへ(ぶ> 


キトンセルが 


2 [ネットワークプリンタの設定]をクリックしま 
す。 



インストールするプリンタの MAC アドレス 
(与7ページ）の下6巧が表示されたく未設定> 
のネットワークプリンタをクリックして八イラ 
イトします。 


リストに表示されない場合は、が下を参照して 
ください。 


—12ページの「プリンタがリモートサブネット 
上にある場合」 

—17ページの「ネットワークプリンタカ《[ネッ 
トワークプリンタの設定]に表示されない」 
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Lexmark ネットワ-クの設定 




フリンタトうかめインスト-ル 


フリン》ホ•ートぞ涯ぴます。ををする巧合は一篇から遇んでくださし、。 


I r II] ill。I 


ネットワ-クフリン》の設定... 


フリンクるが 


[Lexmark 


Z 的 


湿がまうフリンタに設定しますか？ 
のまいが 
广いいえの 


[ ホへ(が> I 


4 [設定]をクリックします。 


5ネットワークプリンタに割り当てる IP アドレス 
を入力します。 

不明な点はネットワーク管理者に尋ねるか、 
ネットワークの設定に使用した取扱説明書を参 
照してください。 

6 [0 K ] をクリックします。 

7設定済みのプリンタを選択します。 

メモ：表示されない場合は[更新]ボタン 
をクリックしてください。 

8 [閉じる]をクリックします。 


9ポートのリストから設定したプリンタを選択し 
ます。 


10[次へ]をクリックします。 

11画面の指示に従ってインス!ルを完了します。 



Windows 送/ IVIe でのセットアップ 
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プリンタがリモートサブネット上にある場合 

コンピュータが接続しているローカルのネットワークに接続した別のネットワークをリモートサブネット 
と呼びます。プリンタがリモートサブネットに接続されている場合は、サブネットの情報を入力する必要 
があります。 


1 Lexmark Z 65 n が Ethernet ケーブル （ RJ -45 力 
テゴリ5対応）でリモートサブネットに正しく 
接続されていることを確認します。 



[プリンタの追加]をクリックします。 



3 左の画面で次のいずれかの操作をします。 

— [1 つ追加]を選択し、リモートサブネットに 
接続された設定済みのプリンタの IP アドレス 
を入力して、 [0 K ] をクリックする。プリンタ 
力つだけリストに追加されます。 

—[複数追加]を選択し、リモートサブネットの 
IP アドレスを入力して、 [0 K ] をクリックす 
る。サブネットに接続されたプリンタがすべて 
リストに追加されます。この場合、< 未設定> 
のプリンタもリストに追加されます。 


4 [ネットワークプリンタの設定]画面で[更新] 
をクリックします。 

5 リストから設定ミ斉みのプリンタを選択します。 

6 [閉じる]をクリックします。 

7 ポートのリストから設定したプリンタを選択し 
ます。 

8 [次へ]をクリックします。 

9 画面の指示に従ってインストールを完了します。 
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2,2付加情報 

国ネットワークプリンタの追加インス I ル 

2台目が降のネットワークプリンタをコンピュータにインス!-ールするにはが下の操作を行います。 


Lexivi^vrk^N. 


プリンタソフトウェア CD を、ネットワークに 
接続されたコンピュータの CD - ROM ドライブに 
セツトします。 



2 [インストール]をクリックします。 


フリンタトうか'力‘ザで I こインスト-ルされてしホす 


Lexmark Z65 フリンタト''ラか'がすでにインスト-ルされてしなす。 


r 巧せのい与ィが'*古•换ナ A 化な巧 

({(^ 雜をのフザンがうかめ]ピ-を巧成 


<戻る(呂 》I みへ妙> 


3 [現在のドライバのコピーを作成する]を選択し 
ます。 

4 [次へ]をクリックします。 


フリン补うかめインストール 


フリンクホ‘-卜ぞ遥ぴます。ををする巧合は一度から遇んでください。 


がートを） 


|FILE ： 




い隱 wii 化 ■卜 


[Lexmark ぷ 5 Q ヒー - 2 ) 

巧がほうフリンかこ i さちしますか？ 
引まいが 
广いいえの 


みへ(が> 


5 ポートのリストからインストールするプリンタ 
をクリツクして八イライトします。 


6 [次へ]をクリックします。 


画面の指示に従ってインス!-ールを完了します。 



Windows 送 / IVIe でのセットアップ 
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■ネットワーク上の別のコンピュータに接続 


ネットワーク上の複数のコンピュータでネットワー 
クプリンタを共有する場合は、 9ページの「インス 
卜ール手順」に従って、各コンピュータにプリンタ 
ソフトウェアをインストールします。 

メモ：プリンタにはすでに IP アドレスが設 
定されているためインストールは自 
動的に終了します。 

IP アドレスが設定された複数のプリ 
ンタが表示された場合は、目的のプ 
リンタを選択し、[次へ]をクリック 
してインストールを続けます。 
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ポー h の切り替え 


ネットワークに接続せずにプリンタソフトウェアをインストールしたあとでも、プリンタを Ethernet ケー 
ブルでネットワークに接続し、ポートを切り替えてネットワークプリンタとして使用することができます。 

I デスクトツプの [Lexmark Z 65 プリンティングナ 
ビゲーター]アイコンをダブルクリックします。 

メモ：プリンティングナビゲーターは[ス 
夕ート]メニューから開くこともで 
きます（与『スタートガイド』）。 



2 [アドバンス]ボタンをクリックします。 


Lim 眺化化]弧 



アト，"•ンス 

フリンがフけゴオフろ i ン 

那觸珠音声ガイドまたは表示わろ;ンのまま 
fV フトウげアッ巧'‘不^蘇邮のトウげつ州赋巧ンロ-卜'する 


その他の括巧 

^ のトウげ I 括郁 2 


I のトウげのがーシみ 


關 


3 [ネットワーク]ボタンをクリックします。 


Lexmark ネットトクオフ明ン 


ロネットワ—ク Efl 刷Iこ巧するIラーわセー:/'そま示する 

共ちの方を 

ネットワークトの] VK ューなこを巧巧協すろ 

? J ヒ7トゥヒ7で兵ちする 

i ， j ', わ ホな爪ムけか、嘴モト I ゴ Lexmark のがけけネットトウ巧う巧かき う 


設定 


_Ll ネットトウアわ。夕ぞほう 


r OK 1 ンセル^ 


4 [設定]ボタンをクリックします。 



5 Lexmark Z 65 n の MAC アドレス（与>7ぺージ） 
の下6巧が表示されているネットワークプリン 
夕の IP アドレスを確認します。 


メモ：ネットワークプリンタが表示されな 
い場合およびプリンタの IP アドレス 
が表示されず<未設定> となってい 
る場合は、10ページの「手動で IP 
アドレスを設定する必要がある場合」 
の操作を行ってから、次の手順6に 
進んでください。 



Windows 送 / IVIe でのセットアップ 
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[閉じる]をクリックします。 




8 


[キャンセル]をクリックします。 


[終了]をクリックしてプリンティングナビゲー 
夕一を終了します。 


9 が下の手順でネットワークポートを選択します。 


ポートの選択 

1 [スタート]メニューから[設定]一[プリン 
夕]の)頃に選択します。 

2 LexmarkZ 65 のアイコンを右クリックします。 

3 表示されるメニューで[プロパティ]を選択し 
ます。 



4 [詳細]タブをクリックします。 


5 リストから、プリンタ名と MAC アドレス（与> 
7ページ）の下6おで表示されるプリンタポー 
卜を選択します。 

6 [適用]をクリックします。 


7 [0 K ] をクリックします。 
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2*3 トラブルシユーテイング 


最初に『スタートガイド』の第4章「トラブルシューティング」およびプリンタソフトウェアのヘルプを 
参照してトラブルの解決方法を探してください。 


症状 

巧処方法 

ネットワークプ 
リンタが [ネッ 
トワークプリン 
夕の設定]に表 
7 K されない 

• 曰 hernet ケーブル （ RJ -45 カテゴリ5対応）でプリンタとネットワークの八ブまたは壁の〕ネ 
クタがしっかりと接続されていることを確認します。 

• [更新]ボタンをクリックします。 

• プリンタがリモートサブネットに接続されている場合は手動で IP アドレスを設定します（与 

12ページの「プリンタがリモートサブネット上にある場合」）。 

• コンピュータを再起動してみます。 

[ネットワーク 
プリンタの設 
定]に < 未設定 
>と表示される 

手動で IP アドレスを設定します（与10ページの「手動で IP アドレスを設定する必要がある場合」）。 

ネットワークプ 
リンタが動作し 
ない 

• 曰 hernet ケーブル （ RJ -45 カテゴリ5対応）でプリンタとネットワークの八ブまたは壁の〕ネ 
クタがしっかりと接続されていることを確認します。 

•プリンタの LINK ランプが点灯していることを確認します。 

• ネットワークが正しく稼動していることを確認します。 

-ネットワークの設定に使用した取扱説明書を参照するか、ネットワークの管理者に問い合 
わせてください。 

• 印刷ジョブを送ろうとしているコンピュータにプリンタソフトウェアがインストールされてい 
ることを確認します。 

-ネットワークプリンタを使用するすべてのコンピュータにプリンタソフトウェアをインス 
トールする必要があります。 

• プリンタソフトウェアが正しくインストールされていることを確認します。 

[スタート]メニューから[プログラム]を選択したときに LexmarkZ 65 が表示されることを 
確認します。 

-表示されない場合はプリンタソフトウェアをインストールします（与9ページの「ソフト 
ウェアのインストール」）。 



Windows 送/ IVIe でのセットアップ 
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症状 


巧処方法 


ネットワークプ • 
リンタが動作し 
ない（続き） 


プリンタの状態を確認します。 

1[スタート]メニューから[設定]一[プリンタ]を選択します。 

2 開いた[プリンタ]フォルダで LexmarkZ 65 のアイコンを右クリックします。 


3表示されるメニューでが下の項目を確認します。 

-[通常使うプリンタに設定]にチェックマークがついている。ついていない場合は、ク 
リックしてチェックマークをつけます。 

-[プリンタをオフラインにする]にチェックマークがついていない。ついている場合は、 
クリックしてチェックマークをはずします。 


• [ネットワークプリンタの設定]画面にネットワークプリンタの IP アドレスが表示されること 
を確認します（与15ページの「ポートの切り替え」）。 


-表示されない場合は手動で IP アドレスを設定します（与10ぺージの「手動で IP アドレ 
スを設定する必要がある場合」）。 

• 正しいプリンタポートを選択していることを確認します（与16ぺージの「ポートの選択」）。 


• コンピュータを再起動してみます。 

• プリンタ自体に問題がないことを確認します。 

1プリンタから Ethernet ケーブルを取り外します。 

2 USB ケーブルで直接コンピュータに接続し、テストぺージを印刷してみます（与『スター 
トガイド』 第5章「電子マニュアルおよびソフトウェアの使い方」の「テストぺージを巧 
刷する」）。 

-巧刷できる場合はネットワークに問題があります。ネットワークの設定に使用した取扱説 
明書を参照するか、ネットワークの管理者に問い合わせてください。 

-印刷できない場合は『スタートガイド』の第4章「トラブルシューティング」を参照して 
トラブルに対処してください。 

• プリンタソフトウェアをいったんアンインストールしてからインス I -ールしなおします。 

-アンインストール方法については『スタートガイド』の第4章「トラブルシューティン 
グ」で「プリンタソフトウェアが正しくインス!ルできない」を参照してください。 

-インス!ル方法については9ぺージの「ソフトウェアのインストール」を参照してくだ 
さし、。 


プリンタについての追加情報は www . lexmark . com / publications / ja / で確認してくださし、。 
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3 Windows XP/NT/ 2000 でのセツトアツ 


3,1ソフトウェアのインス!ル - Windows XP 尼000 

インス!^ール手順 

プリンタソフトウェアをインストールするには Administrators のグループ （Windows 200 0) または[コン 
ピュータの管理者]の権限をもつューザー名 （Windows XP ) でログオンする必要があります。 

1ネットワークに接続されたコンピュータを起動します。 




2 開いているアプリケーションをすべて閉じます。 

3 プリンタソフトウェア CD をコンピュータの CD - 
ROM ドライブにセットします。 


4 [インストール]をクリックします。 



5 表示される画面によってが下のページに進みます。 


[アライメント調整]画面 


[ポートの選択]画面 



画面の指示に従ってインストール 
を完了します。 



[接続されているプリンタはありま 
せん]画面 


20ページの「ネットワーク上に設 
定済みのプリンタが複数ある場合」 
に進みます。 



フリパクつ'‘ルげ正しく巧続されてしぬし化、のトウげを正巧に 
フリン巧づ''ルをデ巧クします。 

-すぺてのトフ''ルげ正しく持待されているか調べます。 

-惭从りトトでぶのがまウィザ-。がま示された巧をは、 [ 
ヒントの I ウづ却巧巧のを.?神•む卜 

2 [みへ]柳，んて、もう一度觀します。 

カスタムィンスト ル 

聖掛 I W 誦職巧するか、 

い 

」。欠へ-邸。 I 


21ページの「手動で IP アドレス 
を設定する必要がある場合」に進 
みます。 


メモ：説明には Windows XP で表示される 
画面を使用します。表示される画面 
はお使いのオペレーテイングシステ 
ム （ OS ) によって異なります。 




§ndoww XP/ 208でのセットアップ 
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ネットワーク上に設定済みのプリンタが複数ある場合 


が-卜の适巧 




1インストールするプリンタの MAC アドレス 
(与 >7 ページ）の下 6 巧が表示されたポートをク 
リックして八イライトします。 


2 [次へ]をクリックします。 



3プリンタ名を確認します。 


4 [次へ]をクリックします。 



5現在の設定を確認して[次へ]をクリックします。 
6画面の指示に従ってインス!-ールを完了します。 
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手動で IP アドレスを設定ずる必要がある場合 


g ま：巧侯されているフリン$はあ0ません 



フリンなク-グルげ正しく煤属されていなし也ソつトウ I アぞ正巧に 


フリンタクー巧レをわックします。 

- すぺてのトフ''ルび正しく掉おされて L >るか調ぺます。 

-惭ししりトトでがの巧索ウィサ' H '] びま示された巧をは、 [ 
キトンセル]ぞクリッウします。 

ヒントの I クー巧偶続のデ王ツ姊ソント 


[次へ]ぞ州ックして、をう一度なまします。 


カスタムインストル 

巧巧店） I固ちの i ちちがラ;:ータ<惟)ぞ进巧する; 

I 本 ットトウフリン娩設定します。 

ネッ MHK が… 


|[：诚へ妙> ；| キトンセル」 



IP アドレスの設定 


169 254 128 


0K(0) 




[ネットワーク]をクリックします。 


2インストールするプリンタの MAC アドレス 
(与7ページ）の下6巧が表示されたく未設定> 
のネットワークプリンタをクリックして八イラ 
イトします。 

リストに表示されない場合は、が下を参照して 
ください。 

— 22 ページの「プリンタがリモートサブネット 
上にある場合」 

— 29 ページの「ネットワークプリンタカ《[ネッ 
トワークプリンタの設定]に表示されない」 




3 [設定]をクリックします。 


4ネットワークプリンタに割り当てる IP アドレス 
を入力します。 

不明な点はネットワーク管理者に尋ねるか、 
ネットワークの設定に使用した取扱説明書を参 
照してください。 

5 [0 K ] をクリックします。 

b 設定済みのプリンタを選択します。 

メモ：表示されない場合は[更新]ボタン 
をクリックしてください。 

I [選択したプリンタのインストール]をクリック 
します。 

8 画面の指示に従ってインストールを完了します。 



§ndoww XP/ 208 でのセットアップ 
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プリンタがリモートサブネット上にある場合 

コンピュータが接続しているローカルのネットワークに接続した別のネットワークをリモートサブネット 
と呼びます。プリンタがリモートサブネットに接続されている場合は、サブネットの情報を入力する必要 
があります。 


1 Lexmark Z 65 n が Ethernet ケーブル （ RJ -45 力 
テゴリ5対応）でリモートサブネットに正しく 
接続されていることを確認します。 



[プリンタの追加]をクリックします。 



3左の画面で次のいずれかの操作をします。 

— [1 つ追加]を選択し、リモートサブネットに 
接続された設定済みのプリンタの IP アドレス 
を入力して、 [0 K ] をクリックする。プリンタ 
力つだけリストに追加されます。 

—[複数追加]を選択し、リモートサブネットの 
IP アドレスを入力して、 [0 K ] をクリックす 
る。サブネットに接続されたプリンタがすべて 
リストに追加されます。この場合、< 未設定> 
のプリンタもリストに追加されます。 


4 [ネットワークプリンタの設定]画面で[更新] 
をクリックします。 

5リストから設定ミ斉みのプリンタを選択します。 

6 [選択したプリンタのインス!-ール]をクリック 
します。 

7画面の指示に従ってインス!-ールを完了します。 
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3,2 付加情報 - Windows XP/NT 4.0/2000 


国ネットワークプリンタの追加インス!^ール 

2台目が降のネットワークプリンタをコンピュータにインス!-ールするにはが下の操作を行います。 


Lexivi^vrki^N. 


/ Lexm' 

\ インスト—ル (p'y - 


OB 


Z65 



ドキュメントのま示 c 
い > mark コン S ウトポイント(巧 


- 韻 

唯) 

« 7 斗 


テクニ扫ルサポート 



Lexmark ZM ) •リンクト''うか''びすでにインス hll« されています。 


いホ西空 （ づ -A 


?战をのドうか>の]ピ-ホ伟がする： 


[みべの> I 卜 


プリンタソフトウェア CD を、ネットワークに 
接続されたコンピュータの CD - ROM ドライブに 
セツトします。 


2 [インストール]をクリックします。 


3 [現在のドライバのコピーを作成する]を選択し 
ます。 



4 [次へ]をクリックします。 


5ポートのリストからインストールするプリンタ 
をクリックして八イライトします。 


6 [次へ]をクリックします。 



§ndoww XP/ 208 でのセットアップ 
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y リンかるを入力し.[ホへ]ぞクリゥウしてください。 

(一がの巧°リク-おンでは、ほ用できる: r リンクをは半巧で31 



<戻5ほ） h 汝へ(が >]卜 


•区 



( 戻るほ)[[油べの>~]]- 



7プリンタ名を確認します。 


8 [次へ]をクリックします。 


9 [はい]をクリックします。 


10[次へ]をクリックします。 


11現在の設定を確認して[次へ]をクリックしま 
す。 

12画面の指示に従ってインス!-ールを完了します。 




















































■ネットワーク上の別のコンピュータに接続 


ネットワーク上の複数のコンピュータでネットワー 
クプリンタを共有する場合は、 19 ページの「インス 
卜ール手順」に従って、各コンピュータにプリンタ 
ソフトウェアをインストールします。 

メモ：プリンタにはすでに IP アドレスが設 
定されているためインストールは自 
動的に終了します。 

IP アドレスが設定された複数のプリ 
ンタが表示された場合は、目的のプ 
リンタを選択し、[次へ]をクリック 
してインストールを続けます。 


■ Windows NT4.0 プリンタソフトウエアのインストール 

Windows NT 4.0 対応のプリンタソフトウェアは Lexmark のホームぺージ （ www . lexmark . co . jp ) からダウ 
ンロードしてください。プリンタソフトウェアをインストールするには Administrators のグループとして 
ログオンする必要があります。 

が下の方法でインストールします。 

1プリンタソフトウェアをインストールするコン 
ピュータに IP アドレスを割り当てます。 

2 Lexmark のホームぺージのダウンロードおよび 
インストールのヘルプテキストを参照してコン 
ピュータにプリンタソフトウェアをインストー 
J レします。 

メモ：[プリンタの追加]ウィザードを使用 
します。 

インストール中、ポートを設定する 
画面ではファイルへのインストール 
を選択します。 

3インストールが完了したら、 26 ぺージの「ポー 
卜の切り替え」の手順に従ってプリンタの IP ア 
ドレスを確認し、プリンタポートを選択します。 



windows XP/ 208 でのセットアップ 


25 




■ ポートの切り替え 


ネットワークに接続せずにプリンタソフトウェアをインストールしたあとでも、プリンタを Ethernet ケー 
ブルでネットワークに接続し、ポートを切り替えてネットワークプリンタとして使用することができます。 


Windows NT 4.0 でプリンタソフトウェアをインストールした場合も、が下の方法でポートを切り替える必 


要があります。 



1 デスクトップの [ LexmarkZ 65 プリンテイングナ 
ビゲーター]アイコンをダブルクリックします。 

メモ：プリンティングナビゲーターは[ス 
夕ート]メニユーから開くこともで 
きます（与『スタートガイド』）。 


2 [アドバンス]ボタンをクリックします。 




4 [設定]ボタンをクリックします。 



Lexmark Z 65 n の MAC アドレス（与>7ぺージ） 
の下6巧が表示されているネットワークプリン 
夕の IP アドレスを確認します。 
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メモ：ネットワークプリンタが表示されな 
い場合およびプリンタの IP アドレス 
が表示されず<未設定> となってい 
る場合は、21ページの「手動で IP 
アドレスを設定する必要がある場合」 
の操作を行ってから、次の手順6に 
進んでください。 



6 [閉じる]をクリックします。 



f [キャンセル]をクリックします。 



LEXM^VRK Z65 

お娜お茶為讓ナ!総： 

で)、 i 經 
输氏 □ 1 の巧 s 哎纖 
巧，， ィン，も尊 


8 [終了]をクリックしてプリンティングナビゲー 
夕一を終了します。 

9次ページの手順でネットワークポートを選択し 
ます。 


ロネットトク巧刷Iこ開する巧ーメッセ—/そま示する 


みちのホを 

ネットワ—ウト_の]、ノドューかこを巧巧結する 


_? I Windows の碟ぉぞほってフリン》ぞ共ちする 

7リンなホおのイ-サネットアか y なまたは Lexmark のかがけネットトウ巧う巧ホ巧う 

_ i ミを_I IP 7ドレスおよぴその他の記ちぞを更する 


_Ll ネブトトウアわ。夕ぞほう 


わトワ-クオ7ろ 


§ndows XP/ 2000でのセットアップ 
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ポートの選択 - Windows XP 


1 [スタート]メニューから（[コントロールパネ 
ル]一[プリンタとその他の八ードウエア]一） 
* [プリンタと FAX ] を選択します。 

2 [プリンタと FAX ] フォルダで LexmarkZ 65 プ 
リンタのアイコンをクリックします。 

3 [プリンタのタスク]メニューで[プリンタのプ 
ロパティの設定]をクリックします。 



4 [ポート]タブをクリックします。 


5 プルダウンメニューから、プリンタ名と MAC 
アドレス（与>7ページ）の下6おで表示される 
プリンタポートを選択します。 

6 [適用]をクリックします。 

7 [ OK ] をクリックします。 

メモ ： Windows XP Home Edition をお使い 
の場合は （）* 内の操作も必要です。 


ポートの選択 - Windows NT 4.0/2000 

1 [スタート]メニユーから[設定]一[プリン 
夕]の)頃に選択します。 

2 LexmarkZ 65 のアイコンを右クリックします。 

3 表示されるメニューで[プロパティ]を選択し 
ます。 



4 [ポート]タブをクリックします。 


5 リストから、プリンタ名と MAC アドレス（与> 
7ページ）の下6巧で表示されるプリンタポー 
卜を選択します。 

6 [適用]をクリックします。 

7 [ OK ] をクリックします。 
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3,3トラブルシユーテイング 

最初に『スタートガイド』の第4章「トラブルシューティング」およびプリンタソフトウェアのヘルプを 
参照してトラブルの解決方法を探してください。 


Windows NT 4.0 をお使いの場合は、最初に25ぺージの 「Windows NT 4.0 プリンタソフトウェアのインス 
卜ール」に従ってプリンタソフトウェアをインストールしたことを確認してください。 


症状 

巧処方法 

ネットワークプ 
リンタが[ネッ 
トワークプリン 
夕の設定]に表 
7 K されない 

• Ethernet ケーブル （ RJ -45 カテゴリ5対応）でプリンタとネットワークの八ブまたは壁のコネ 
クタがしっかりと接続されていることを確認します。 

• [更新]ボタンをクリックします。 

• プリンタがリモートサブネットに接続されている場合は手動で IP アドレスを設定します（与 

22ページの「プリンタがリモートサブネット上にある場合」）。 

• コンピュータを再起動してみます。 

[ネットワーク 
プリンタの設 
定]に < 未設定 
>と表示される 

手動で IP アドレスを設定します（与21ページの「手動で IP アドレスを設定する必要がある場合」）。 

ネットワークプ 
リンタが動作し 
ない 

• Ethernet ケーブル （ RJ -45 カテゴリ5対応）でプリンタとネットワークの八ブまたは壁のコネ 
クタがしっかりと接続されていることを確認します。 

• プリンタの LINK ランプが点灯していることを確認します。 

顧 

LINK ランプ 

• ネットワークが正しく稼動していることを確認します。 

-ネットワークの設定に使用した取扱説明書を参照するか、ネットワークの管理者に問い合 
わせてください。 

• 印刷ジョブを送ろうとしているコンピュータにプリンタソフトウェアがインストールされてい 
ることを確認します。 

-ネットワークプリンタを使用するすべてのコンピュータにプリンタソフトウェアをインス 
トールする必要があります。 

• プリンタソフトウェアが正しくインストールされていることを確認します。 

[スタート]メニューから[プログラム](または[すべてのプログラム])を選択したときに 
LexmarkZ 65 が表示されることを確認します。 

-表示されない場合はプリンタソフトウェアをインストールします 

与19ぺージの「ソフトウェアのインストール - Windows XP / 2000」 

与25ぺージの 「Windows NT 4.0 プリンタソフトウェアのインストール」 



§ndoww XP/ 208 でのセットアップ 
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巧処方法 


症状 


ネットワークプ 
リンタが動作し 
ない（続き） 


プリンタの状態を確認します。 

Windows NT/2000 

1[スタート]メニューから[設定]一[プリンタ]を選択します。 

2 開いた[プリンタ]フォルダで LexmarkZ65 のアイコンを右クリックします。 

3表示されるメニューでが下の項目を確認します。 

-[通常使うプリンタに設定]にチェックマークがついている。ついていない場合は、ク 
リックしてチェックマークをつけます。 

-[プリンタをオフラインで使用する]にチェックマークがついていない。ついている場合 
は、クリックしてチェックマークをはずします。 

Windows XP 


1[スタート]メニューから（[コントロールパネル]一[プリンタとその他の八ードウェ 
ア] 一）* [プリンタと FAX] を選択します。 

2 [プリンタと FAX] フォルダの中の LexmarkZ65 のアイコンにチェックマークがついてい 
ることを確認します。 

-ついていない場合は LexmarkZ65 のアイコンを右クリックし、表示されるメニューで[通 
常使うプリンタに設定]をクリックします。 

3 Lexmark Z65 のアイコンを右クリックし、表示されるメニューで[プリンタをオフライン 
で使用する]にチェックマークがついていないことを確認します。 

-ついている場合は、クリックしてチェックマークをはずします。 

• [ネットワークプリンタの設定]画面にネットワークプリンタの IP アドレスが表示されること 
を確認します（与26ページの「ポートの切り替え」）。 


-表示されない場合は手動で IP アドレスを設定します（与21ページの「手動で IP アドレ 
スを設定する必要がある場合」）。 

• 正しいプリンタポートを選択していることを確認します。 


与28ぺージの「ポートの選択- Windows XPj 
与28ぺージの「ポートの選択- Windows NT 4.0/2000」 
• コンピュータを再起動してみます。 


• プリンタ自体に問題がないことを確認します。 


(が下の操作は Windows NT 4.0 を除く） 

1 プリンタから Ethernet ケーブルを取り外します。 

2 USB ケーブルで直接コンピュータに接続し、テストぺージを印刷してみます（与『スター 
トガイド』 第5章「電子マニュアルおよびソフトウェアの使い方」の「テストぺージを巧 
刷する」）。 

-印刷できる場合はネットワークに問題があります。ネットワークの設定に使用した取扱説 
明書を参照するか、ネットワークの管巧者に問い合わせてください。 

-巧刷できない場合は『スタートガイド』の第4章「トラブルシューティング」を参照して 
トラブルに対処してください。 

• プリンタソフトウェアをいったんアンインストールしてからインストールしなおします。 


-アンインストール方法については『スタートガイド』の第4章「トラブルシューティン 
グ」で「プリンタソフトウェアが正しくインストールできない」を参照してください。 

-インス!-ール方法についてはが下を参照してください。 

与19ぺージの「ソフトウェアのインストール- Windows XP/ 2000」 

与25ぺージの 「Windows NT 4.0 プリンタソフトウェアのインストール」 


* Windows XP Home Edition をお使いの場合は （）* 内の操作も必要です。 

プリンタについての追加情報は www . lexmark . com / publications / ja / で確認してくださし、。 
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Mac OS 8-6-9-2 でのセツトアツ 


40ソフトウェアのインス! V — ル 

インス!^ール手順 

1ネットワークに接続されたコンピュータを起動します。 


2 開いているアプリケーションをすべて閉じます。 

3 プリンタソフトウェア CD をコンピュータの CD- 
ROM ドライブにセットします。 


4 「インストール/同意する」をクリックします。 




5表示される画面によってが下のページに進みます。 


「カートリッジの変更 J 画面 



力ートリツジのをち与 


プリシトへッドのた运 SIRS 
r 巧ける J S クリックレ 


©か 


丰ャン它ル J に 撤ナる 


「プリンタの選択 J 画面 


画面の指示に従ってインストール 
を完了します。 



「新しいネットワークプリンタが検 
出されました J 画面 


(-がしいネットワークプリンタがなおされました- 


i お田じついでは、ネットワーク«巧巧に巧いをわ甘てくだざい， 


國 


〔丰*ンセル J f 撤け 


32ぺージの「ネットワーク上に複 
数のプリンタがある場合」に進み 
ます。 


33ページの「1台のプリンタに IP 
アドレスを設定する必要がある場 
合」に進みます。 




Ivlao 0 W 8 . 619 . 2 でのセットアップ 
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ネツトワーク上に複数のプリンタがある場合 


設定済みのプリンタのインストール 



2 

3 


インストールするプリンタの MAC アドレス 
(与>7ページ）の下6巧が表示されたプリンタ名 
をクリツクして八イライトします。 


「選択」をクリックします。 

画面の指示に従ってインス!-ールを完了します。 


<未設定 > のプリンタのインス I ル 



2 



3 


4 

5 


5 

6 



<未設定 > のプリンタをクリツクして八イライ 
卜します。 

「設定」ボタンをクリックします。 


プリンタに割り当てる IP アドレスを入力します。 


「0K」 をクリックします。 

「プリンタの選択」画面で設定ミ斉みのプリンタを 
選択します。 

「選択」をクリックます。 

画面の指示に従ってインストールを完了します。 


プリンタ名が表示まれない場合 


34ページの「プリンタがリモートサブネット上にあ 
る場合」または37ページの「ネットワークプリンタ 
が「プリンタの選択」画面に表示されない」を参照 
してください。 
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1 台のプリンタに IP アドレスを設定ずる必要がある場合 



左のダイアログが表示されたら「続ける」をク 
リックします。 


2プリンタに割り当てる IP アドレスを入力します。 

メモ：固有の IP アドレスを割り当てる必要 
があります。 

3 「0K」 をクリックします。 

4画面の指示に従ってインス!-ールを完了します。 



Ivlao 0 W 8 . 619 . 2 でのセットアップ 
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プリンタがリモートサブネット上にある場合 

コンピュータが接続しているローカルのネットワークに接続した別のネットワークをリモートサブネット 
と呼びます。プリンタがリモートサブネットに接続されている場合は、サブネットの情報を入力する必要 
があります。 


1リモートサブネットに接続されたプリンタに IP 
アドレスが設定されていない場合は、31ページ 
の「インストール手順」に従って、プリンタと 
同じサブネットに接続されたコンピュータから 
IP アドレスを設定します。 



「追加」をクリックします。 


'プリンタのお加 = 


プリンタのお加_ 

«' 1つ胤 D 

リストじをま:ずみのプリンタを1つぶ加します， 


IP 7 ド.レス [I 1 

〇サブネットのなま 

リモートサブネットで利巧できるすべでのプリンタを巧ホしま 


IP アドレス 


[@] I 车ャンセル ]f OK 


3左の画面で次のいずれかの操作をします。 

—「1つ追加」を選択し、リモートサブネットに 
接続された設定済みのプリンタの IP アドレス 
を入力して、 「OK」 をクリックする。プリンタ 
力つだけリストに追加されます。 

—「サブネットの検索」を選択し、リモートサブ 
ネットに接続されたプリンタの IP アドレスを 
1つ入力して、 「OK」 をクリックする。サブ 
ネット上のプリンタがすべてリストに追加され 
ます。 


4「プリンタの選択」画面で設定済みのプリンタを 
選択します。 

5 「選択」をクリックます。 

6 画面の指示に従ってインス!-ールを完了します。 
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4,2付加情報 

プリンタの選択 

別のプリンタをデフオルトプリンタにするにはが下の操作を行います。 


ファイル据集までウインドウ特則回ヘルプ 



Aiadain Compression ! 

AppleTalk 

Colo 广 Sync 

Configuration Manager 
DIalAssIst 
File Exchange 


^ぃ Lexmark Z65 045092 


169.254 .128.0 00:04:00:04:50:92 


巧 


ネットワークプリシタをリストじぶ加しま 


囚デフォルトプリンタ 法巧したプリンタをデフ*ルトのプリンタじををします* 


國 


[ 丰ヤンセル J I 


アップルメニューからコントロールパネルを開 
きます。 


2 「 LexmarkZ 65 コントロールパネル」を選択しま 
す。 

3リストから使用するネットワークプリンタをク 
リックして八イライトします。 

メモ：「プリンタの選択」画面が表示されな 
い場合は、「アドバンス」メニューか 
ら「プリンタの選択」を選択します。 

使用するプリンタの MAC アドレス（与>7ペー 
ジ）の下6巧が表示されているプリンタ名を選 
択してください。 

メモ：プリンタの IP アドレスが表示されず 
<未設定 > となっている場合は、32 
ぺージの「<未設定 > のプリンタの 
インストール」を参照してトラブル 
を解決し、次の手順に進みます。 



4「デフオルトプリンタ」にチェックマークがつい 
ていることを確認します。 

5 「選択」をクリックします。 

〇クローズボックスをクリックして 「Lexmark 
Z 65 コントロールパネル」を閉じます。 



Ivlao OW 8 . 619 . 2 でのセットアップ 
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■ネットワーク上の別のコンピュータに接続 


ネットワーク上の複数のコンピュータでネットワー 
クプリンタを共有する場合は、31ページの「インス 
卜ール手順」に従って、各コンピュータにプリンタ 
ソフトウェアをインストールします。 

メモ：プリンタにはすでに IP アドレスが設 
定されているためインストールは自 
動的に終了します。 

IP アドレスが設定された複数のプリ 
ンタが「プリンタの選択」画面に表 
示された場合は、目的のプリンタを 
選択し、「選択」をクリックしてイン 
ストールを続けます。 
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4^3 トラブルシユーテイング 

最初に『スタートガイド』の第4章「トラブルシューティング」およびプリンタソフトウェアのヘルプを 
参照してトラブルの解決方法を探してください。 


が下ではネットワークプリンタに関するトラブルシューティングの方法を説明します。 


症状 

巧処方法 

「新しいネット 
ワークプリンタ 
が検出されまし 
た J 画面が表示 
される 

33ページの「1台のプリンタに IP アドレスを設定する必要がある場合」を参照して IP アドレスを 
設定してください。 

「プリンタの 選 
択 J 画面が表示 
される 

• プリンタソフトウェアのインストール中に表示された場合は、32ページの「ネットワーク上 
に複数のプリンタがある場合」を参照してください。 

• プリンタソフトウェアのインストール後に表示された場合は、35ページの「プリンタの選択」 

を参照してください。 

• く未設定 > と表示される場合は32ページの「<未設定 > のプリンタのインストール」を参照 
して IP アドレスを設定します。 

ネットワークプ 
リンタが 
「プリンタの 選 
択 J 画面に表示 
されない 

• Ethernet ケーブル （RJ-45 カテゴリ5対応）でプリンタとネットワークの八ブまたは壁のコネ 
クタがしっかりと接続されていることを確認します。 

• プリンタがリモートサブネットに接続されている場合は手動で IP アドレスを設定します（与 

34ぺージの「プリンタがリモートサブネット上にある場合」）。 

• コンピュータを再起動してみます。 

ネットワークプ 
リン タが動作し 
ない 

• 曰 hernet ケーブル （RJ-45 カテゴリ5対応）でプリンタとネットワークの八ブまたは壁の〕ネ 
クタがしっかりと接続されていることを確認します。 

• プリンタの LINK ランプが点灯していることを確認します。 

'廢 

• ネットワークが正しく稼動していることを確認します。 

-ネットワークの設定に使用した取扱説明書を参照するか、ネットワークの管理者に問い合 
わせてください。 

• 印刷ジョブを送ろうとしているコンピュータにプリンタソフトウェアがインストールされてい 
ることを確認します。 

-ネットワークプリンタを使用するすべてのコンピュータにプリンタソフトウェアをインス 
トールする必要があります。 



Ivlao 0 W 8 . 619 . 2 でのセットアップ 
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巧処方法 


症状 


ネットワークプ 
リンタが動作し 
ない（続き） 


プリンタソフトウェアが正しくインストールされていることを確認します。 

1アップルメニューからコントロールパネルを選択します。 

2 コントロールパネルに 「Lexmark Z 65 コントロールパネル」が表示されていることを確認 
します。 

-表示されない場合はプリンタソフトウェアをインストールします（与31ページの「ソフ 
トウェアのインストール」）。 

ネットワークプリンタがセレクタで選択されていることを確認します。 

1アップルメニューからセレクタを選択します。 

2 セレクタの左のボックスでネットワークプリンタのアイコンをクリックします。 

-アイコンが表示されない場合はプリンタソフトウェアをインストールします（与31ぺ一 
ジの「ソフトウェアのインストール」）。 

3 セレクタの右の「接続：」ボックスでネットワークプリンタのアイコンを八イライトしま 
す。 

-アイコンが表示されない場合はケーブルの接続を確認します。 

4 クローズボックスをクリックしてセレクタを閉じます。 

5 「用紙設定」を設定しなおすように指示するメッセージが表示されたら 「0 K 」 をクリック 
します。 

プリンタの状態を確認します。 

1 デスクトッププリンタ（デスクトップの Lexmark Z 65 プリンタアイコン）をクリックして 
八イライトします。 

2 メニューバーから「プリンタ」を選択し、が下の項目を確認します。 

-「省略時プリンタに指定」にチェックマークがついている。ついていない場合は、クリッ 
クしてチェックマークをつけます。 

-「プリントキューの開始」にチェックマークがついている。ついていない場合は、クリッ 
クしてチェックマークをつけます。 

プリンタ自体に問題がないことを確認します。 

1 プリンタから Ethernet ケーブルを取り外します。 

2 USB ケーブルで直接コンピュータに接続し、テストぺージを印刷してみます（与35ぺ一 
ジの「プリンタの選択」、『スタートガイド』第5章「電子マニュアルおよびソフトウェア 
の使い方」の「テストページを印刷する」）。 

-印刷できる場合はネットワークに問題があります。ネットワークの設定に使用した取扱説 
明書を参照するか、ネットワークの管理者に問い合わせてください。 

-巧刷できない場合は『スタートガイド』の第4章「トラブルシューティング」を参照して 
トラブルに対処してください。 

プリンタソフトウェアをいったんアンインストールしてからインストールしなおします。 

-アンインストール方法については『スタートガイド』の第4章「トラブルシューティン 
グ」で「プリンタソフトウェアが正しくインストールできない」を参照してください。 

-インストール方法については31ぺージの「ソフトウェアのインストール」を参照してく 
ださい。 


プリンタについての追加情報は www . lexmark . com / publications / ja / で確認してくださし、。 
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Mac OS X v10.0.3 が降でのセツ b アツ 


5*1 ソフトウェアのインス!ル 

インス!^ール手順 

1ネットワークに接続されたコンピュータを起動します。 



jiMacOSxIl 


2 開いているアプリケーションをすべて閉じます。 

3 プリンタソフトウェア CD をコンピュータの CD - 
ROM ドライブにセットします。 

篡 


4 LexmarkZ 65 CD アイコンー Install アイコンの順にダ 
ブルクリックします。 

5 「インストール/同意する」をクリックします。 


Lexmark 



I* れめ Acrobat RsadwtgK して. 


6 管理者の名前とパスワードまたはパスフレーズを入力 
します。 

t 表示される画面によってが下のページに進みます。 


「 Lexmark Z 65 プリンタの選択 j 
画面 

Lexmark Z65 プリンタの«巧 

er でプ U ンタを a ぶ必要がお0ま 


2 r プリンタの追化|ボタン€がックし*す 
ゾモ：か*な*■をは，ホ*ノ乃Vプゾこ: 


3 . 


リストから Lexmaric な5プリンタび. rglBj ♦クル々します， 


4 . 


6 6 6 キャンセル、 

4 F-WBM 


「プリンタの選択 J 画面 



「新しいネットワークプリンタが検 
出されました J 画面 

广 新しいネットワークプリンタが巧出されました_ 
»し<<#化されたネットヮーク刘ンタの^を»をずるおきがあります. 


ネかワー 
クします • 


レク: ry ンタの IP アドレス4入力ずる場おがなける J ♦クリツ 


IP アドレスの B 巧を中とする！•をは r キャン七ル J ♦クリックした r. 


UM ■じつ〇ては.ネかワークじ间いをわせてくだミい， 




キャンセル 、 f W ける 


40ページの「ネットワークプリン 
夕が設定された場合」に進みます。 


42ぺージの「ネットワーク上に複 

数のプリンタがある場合」に進み43ぺージの「1台のプリンタに IP 
キサ アドレスを設定する必要がある場 

I 合」に進みます。 


操作が終了したら40ページの 

「ネットワークプリンタが設定され操作が終了したら40ぺージの 
た場合」に進みます。 「ネットワークプリンタが設定され 

た場合」に進みます。 
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ネツトワークプリンタが設定まれた場合 



言©© プリンタリスト 

[ • 〜 _ rw 

I © ぶ Z で S 04巧巧） Lexmark Z65 


1手順をよく読んで 「Print Center を開く」をク 
リックします。 

「Print Center 」 が欄き「プリンタリスト」が表 
示されます。 


2 LexmarkZ 65 プリンタが表示されていることを 
確認します。 


(»m 、^プ1»ジタをちか…、 

//, 




表示されない場合は「追加」をクリックします。 

ポツプアツプメニユーから 「Lexmark Inkjet 
Networking 」 を選択します。次に LexmarkZ 65 
プリンタを選択し、青くなっている「追加」ボ 
タンをクリックします。 



3 


赤いボタンをクリックして 「Print Center 」 を閉 
じます。 
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LexmarkZ6S プリンタの巧が 


Lexmark Z65 ブリンタを巧う前に、 Print Center でプリンタを巧ぶ必要があ0ま 
す。 W 下の手晒にしたがってください。 


Print Center を巧きます。 

1 rpnni Center を HKj ボタン&クリブクした 广 


Print Center そ历< 


Print Center で装定します, 

2 


r プリンタの追 JDJ ボタンをクか;/クしたす， 

>モ：か西な塌をは，ポップアププ/こユーかる USB * たは Lexmark Inkjet Networking そ g びまず. 


3 . 


リストから LexmaricZ65 プリンタ t* び. r 狂加そ州ツクしまず • づ Lexmark Z65 


4 . 


ホ〇ポタン♦クリックし. Print Center tW じます， 






4 「続ける」をクリックします。 


力ートリツジの巧ち 


カートリツジが交あされています。 

よりか巧 Mfl 貧そ得るじは.の外ヘッドのの14■畫する化髮 
がわりが， 

自 ft アライタント■整そ行うには. rg ける J を州ツ化が ■. 

チかバターサイズ©#してがみ、 




f 丰ヤジ七ルう|| 


5「カートリッジの変更」画面が表示されたら「続 
ける」をクリックします。表示されない場合は 
手順7に進みます。 

自動アライメント調整テストパターンが印刷さ 
れます。 


アライメントお整のステータス 


自叔アライメント調整が正常に授了しました。 
をクリックしてください。 


•"OKj 


OK - 


〇 「0 K 」 をクリックします。 


イジストールのを了 


_ブソンタのセツトアツブザち了しました。 
Lexmaric Z65 のンタ♦お■い上か、ただか W ががみ 
貧し1 1 カラー巧則をお楽しみください， 



ユーザーを If う 



い^ 

テスト巧則 う 


产かベーツ 《)« しか. 

1 Ar' . ん 


f 「テスト印刷」をクリックしネットワークプリン 
夕から印刷されることを確認します。 

8 「終了」をクリックします。 
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ネツトワーク上に複数のプリンタがある場合 


設定済みのプリンタのインストール 



<未設定 > のプリンタのインス I ル 

プリンタのぶお 

ブリンタの通が_ 


使用ずるプリンタ ts び、 r« 化14ダ J" ノクしたす， J [た.巧しいプリンタを1¢¢したり.ネットワークブ J ンタを追》 
したびすることがです， 



遇んだプリンタの IP アドレスを入力たたは交 g し S ネ外ワークプリンタそリストに遍扣し： t す， 



プリンタ名が表示まれない場合 


1インストールするプリンタの MAC アドレス 
(与>7ページ）の下6巧が表示されたプリンタ名 
をクリツクして八イライトします。 


2 「選択」をクリックします。 

3 40ぺージの手順に従ってインストールを完了し 
ます。 


1 <未設定>のプリンタをクリックして八イライ 
卜します。 

2 「設定」ボタンをクリックします。 


3プリンタに割り当てる IP アドレスを入力します。 


4 「 OK 」 をクリックします。 

5「プリンタの選択」画面で設定済みのプリンタを 
選択します。 

6 「選択」をクリックます。 

7 40ぺージの手順に従ってインストールを完了し 
ます。 


44ぺージの「プリンタがリモートサブネット上にあ 
る場合」または48ページの「ネットワークプリンタ 
が「プリンタの選択」画面に表示されない」を参照 
してください。 
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1 台のプリンタに IP アドレスを設定ずる必要がある場合 


_新しいネットワークブリジタが巧出されました_ 
新しく «化されたネットワークブ J ンタの IP を投をずるか#がわります. 


ネット7-クプリンタの IP アドレス在入力ずる！•さは rw ナる J そクリッ 
クし$ず. 


IP アドレスの»をを中とずか•をは r キャンセル J 在クリックしまず • 

III ■じつ t * ては.ネ分•ワーク»这者に田いさわ廿てください. 


キャンセル ^ 


魚ける 、卜 


左のダイアログが表示されたら「続ける」をク 
リックします。 


ネツトワークブリンタの設定 


. ネツトワークブリンタのな定 . 


MAC アドレス： 00:20:00:10:11:0 


169.254 .128.0 


ネかワークプリンタの IP アドレスを指をします. W 做こついては. 
ネットワーク««者に冉 L \合わせてください， 


$ 


2 プリンタに割り当てる IP アドレスを入力します。 

メモ：固有の IP アドレスを割り当てる必要 
があります。 

3 「 OK 」 をクリックします。 

4 40ぺージの手順に従ってインストールを完了し 
ます。 
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プリンタがリモートサブネット上にある場合 

コンピュータが接続しているローカルのネットワークに接続した別のネットワークをリモートサブネット 
と呼びます。プリンタがリモートサブネットに接続されている場合は、サブネットの情報を入力する必要 
があります。 




1リモートサブネットに接続されたプリンタに IP 
アドレスが設定されていない場合は、39ページ 
の「インストール手順」に従って、プリンタと 
同じサブネットに接続されたコンピュータから 
IP アドレスを設定します。 


2 「追加」をクリックします。 


3左の画面で次のいずれかの設定をします。 

—「1つ追加」を選択し、リモートサブネットに 
接続された設定済みのプリンタの IP アドレス 
を入力して、 「0 K 」 をクリックする。プリンタ 
力つだけリストに追加されます。 

—「サブネットの検索」を選択し、リモートサブ 
ネットに接続されたプリンタの IP アドレスを 
1つ入力して、 「0 K 」 をクリックする。サブ 
ネット上のプリンタがすべてリストに追加され 
ます。 


4「プリンタの選択」画面で設定済みのプリンタを 
選択します。 

5 「選択」をクリックます。 

6 40ぺージの手順に従ってインストールを完了し 
ます。 
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5,2付加情報 

プリンタの選択 


別のネットワークプリンタをデフオルトプリンタにするにはが下の操作を行います。 



資 


Lexmaiit Z65 Utility 


デスクトツプで 「 LexmarkZ 65 プリンタ」フオ 
ルダのエイリアスをダブルクリックします。 


2 


「Lexmark Z 65 Utility 」 アイコンをダブルクリッ 
クします。アップルメニューからコントロール 
パネルを開きます。 


• Lexmark Z65 045092 


169.254 .128.0 


通んだプリンタの IP アドレスそ义力または*«し* 


ネットワークプリンタそリス NliSiO し t す， 


を 


3リストから使用するネットワークプリンタをク 
リックして八イライトします。 

メモ：「プリンタの選択」画面が表示されな 
い場合は、「アドバンス」メニューか 
ら「プリンタの選択」を選択します。 

使用するプリンタの MAC アドレス（与>7ペー 
ジ）の下6巧が表示されているプリンタ名を選 
択してください。 


メモ：プリンタの IP アドレスが表示されず 
<未設定 > となっている場合は、42 
ぺージの「<未設定 > のプリンタの 
インストール」を参照してトラブル 
を解決し、次の手順に進みます。 



4 「選択」をクリックします。 
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の ► 


5 ^ 

アプリケーション 



5 Print Center を開きます。 


(1)「 Dock 」 の 「 Finder 」 アイコンをクリックしま 
す。 


(2) 「アプリケーション」ボタンをクリックしま 
す。 


(3)「 Utilities 」 フォルダー 「Print Center 」 アイコ 
ンの順にダブルクリックします。 


0 © © プリンタリスト 







f W な > f プ U ジタをちか...、 


6 LexmarkZ 65 プリンタが表示されていることを 
確認します。 

プリンタに丸印がついていない場合は Lexmark 
Z 65 をクリックして選択し、メニューバーから 
「プリンタ」を選択して「デフオルトにする」を 
クリックします。 



f キャジセル'> 



表示されない場合は「プリンタを追加」をク 
リックし、ポップアップメニューから 
「Lexmark Inkjet Networking 」 を選択します。 
LexmarkZ 65 プリンタを選択し「追加」をク 
リックします。 


7赤いボタンをクリックして 「Print Center 」 を閉 
じます。 



8 赤いボタンをクリックして 「 LexmarkZ 65 
U 川け V 」を閉じます。 
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■ネットワーク上の別のコンピュータに接続 


ネットワーク上の複数のコンピュータでネットワー 
クプリンタを共有する場合は、39ページの「インス 
卜ール手順」に従って、各コンピュータにプリンタ 
ソフトウェアをインストールします。 

メモ：プリンタにはすでに IP アドレスが設 
定されているためインストールは自 
動的に終了します。 

IP アドレスが設定された複数のプリ 
ンタが「プリンタの選択」画面に表 
示された場合は、目的のプリンタを 
選択し、「選択」をクリックしてイン 
ストールを続けます。 



5^3 トラブルシユーテイング 

最初に『スタートガイド』の第4章「トラブルシューティング」およびプリンタソフトウェアのヘルプを 
参照してトラブルの解決方法を探してください。 

が下ではネットワークプリンタに関するトラブルシューティングの方法を説明します。 


症状 

巧処方法 

「新しいネット 
ワークプリンタ 
が検出されまし 
た J 画面が表示 
される 

43ページの「1台のプリンタに IP アドレスを設定する必要がある場合」を参照して IP アドレスを 
設定してください。 

「プリンタの 選 
択 J 画面が表示 
される 

• プリンタソフトウェアのインストール中に表示された場合は、42ページの「ネットワーク上 
に複数のプリンタがある場合」を参照してください。 

• プリンタソフトウェアのインストール後に表示された場合は、45ページの「プリンタの選択」 

を参照してください。 

• く未設定 > と表示される場合は42ページの「<未設定 > のプリンタのインストール」を参照 
して IP アドレスを設定します。 

ネットワークプ 
リンタが 
「プリンタの 選 
択 J 画面に表示 
されない 

• Ethernet ケーブル （ RJ -45 カテゴリ5対応）でプリンタとネットワークの八ブまたは壁のコネ 
クタがしっかりと接続されていることを確認します。 

• プリンタがリモートサブネットに接続されている場合は手動で IP アドレスを設定します（与 

44ぺージの「プリンタがリモートサブネット上にある場合」）。 

• コンピュータを再起動してみます。 

ネットワークプ 
リン タが動作し 
ない 

• 曰 hernet ケーブル （ RJ -45 カテゴリ5対応）でプリンタとネットワークの八ブまたは壁の〕ネ 
クタがしっかりと接続されていることを確認します。 

• プリンタの LINK ランプが点灯していることを確認します。 

'廢 

• ネットワークが正しく稼動していることを確認します。 

-ネットワークの設定に使用した取扱説明書を参照するか、ネットワークの管理者に問い合 
わせてください。 

• 印刷ジョブを送ろうとしているコンピュータにプリンタソフトウェアがインストールされてい 
ることを確認します。 

-ネットワークプリンタを使用するすべてのコンピュータにプリンタソフトウェアをインス 
トールする必要があります。 
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症状 


巧処方法 


ネットワークプ 
リンタが動作し 
ない（続き） 


プリンタソフトウェアが正しくインストールされていることを確認します。 

1 「 Finder 」 から「コンピュータ」をクリックします。 

2 八ードディスクのアイコンー 「 Library 」 フォルダー 「 Printers 」 フォルダー 「 Lexmark 」 
フォルダの順にダブルクリックします。 

3開いたフォルダに「 LexmarkZ 65 Utilityj アイコンがあることを確認します。 

-アイコンがない場合はプリンタソフトウェアをインストールします（与39ぺージの「ソ 
フトウェアのインストール」）。 

ネットワークプリンタが Print Center のプリンタリストに表示されることを確認します。 

1 「 Dock 」 の 「 Finder 」 アイコンをクリックします。 

2 「アプリケーション」ボタンをクリックします。 

3 「 U 川け ies 」 フォルダー 「 PrintCenter 」 アイコンの順にダブルクリックします。 

4 「プリンタリスト」に Lexmark Z 65 が表示されており、先頭に丸巧がついていることを確 
認します。 

-丸巧がついていない場合は Lexmark Z 65 をクリックして八イライトし、メニューバーから 
「プリンタ」を選択して「デフォルトにする」をクリックします。 

5プリンタ名が表示されない場合は「プリンタを追加」をクリックし、ポップアップメ 
ニューから 「Lexmark Inkjet Networking 」 を選択します。 

6リストに Lexmark Z 65 があれば選択して「追加」をクリックします。 

- Lexmark Z 65 が見つからない場合は、プリンタソフトウェアをインストールしなおしてく 
ださい（与39ページの「ソフトウェアのインストール」）。 

プリンタの状態を確認します。 

1「プリンタリスト」で Lexmark Z 65 をクリックします。 

-プリンタソフトウェアが複数インストールされている場合は、メニューバーから「プリン 
夕」を選択し、「デフォルトにする」をクリックします。 

2 メニューバーから「プリンタ」を選択し、「キューを表示」をクリックします。 

3 メニューバーから「キュー」を選択し、が下の操作を行います。 

-メニューに「キューを開始」が表示されている場合はクリックします。 

-印刷ジョブが「保留」になっている場合は選択し、「ジョブを再開」をクリックします。 

プリンタ自体に問題がないことを確認します。 

1プリンタから Ethernet ケーブルを取り外します。 

2 USB ケーブルで直接コンピュータに接続し、テストぺージを印刷してみます（与45ぺ一 
ジの「プリンタの選択」、『スタートガイド』第5章「電子マニュアルおよびソフトウェア 
の使い方」の「テストページを印刷する」）。 

-印刷できる場合はネットワークに問題があります。ネットワークの設定に使用した取扱説 
明書を参照するか、ネットワークの管理者に問い合わせてください。 

-印刷できない場合は『スタートガイド』の第4章「トラブルシューティング」を参照して 
トラブルに対処してください。 

プリンタソフトウェアをいったんアンインストールしてからインストールしなおします。 

-アンインストール方法については『スタートガイド』の第4章「トラブルシューティン 
グ」で「プリンタソフトウェアが正しくインストールできない」を参照してください。 

-インストール方法については39ぺージの「ソフトウェアのインストール」を参照してく 
ださい。 


プリンタについての追加情報は www.lexmark.com/publications/ja/ で確認してください。 
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